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FISSAGGI “IBIS”

MODULO PASSO 5 m
TIPI DI COPERTURA

PORTATA  PER CARICHI ACCIDENTALI RESISTENZA 
AL VENTO

RESISTENZA 
ALLA GRANDINECON PILONCINO SENZA PILONCINO

RETE OMBREGGIANTE / PVC NON GARANTITA NON GARANTITA SI SI
TELO IN PVC 50 kg/m2 20 kg/m2 SI SI
ONDULINA IN POLIMGLASS 65 kg/m2 30 kg/m2 SI SI
*PANNELLO IN POLICARBONATO 65 kg/m2 30 kg/m2 SI   SI*

Modulo passo 7,5 m solo con rete per utilizzo esclusivamente estivo

Le coperture con reti ombreggianti o reti in PVC non sono idonee a garantire la resistenza al carico della neve in quanto la 
loro flessibilità creerebbe la concentrazione dei carichi, deformando pericolosamente la copertura stessa. In ogni caso, in 
previsione di neve, si deve sempre provvedere al posizionamento del piloncino d’emergenza.

Struttura in acciaio alta qualità zincato a caldo, modulare, profondità di 5,68 m, passo 5 m, completa di piloncino 
d’emergenza per ogni telaio portante. La pensilina Primavera può essere composta da uno o più moduli.
Ogni modulo è ottimizzato per la copertura di due auto. Struttura progettata in base alla normativa EN 13782.
Garantisce un’adeguata resistenza ai sovraccarichi accidentali causati dagli agenti atmosferici. 
La conformazione della struttura permette, in caso di sovraccarico, una facile pulizia della copertura con attrezzi di uso 
comune.

COPERTURE DISPONIBILI:
• Rete ombreggiante 94%, alta tenacità, stabilizzata raggi UV e antigrandine (rif. A). 
  Colori disponibili: grigio e verde. Altri colori a richiesta in base alla quantità.
• Rete ombreggiante PVC antistrappo, antigrandine (rif. B).
• Telo in PVC ignifugo classe 2 antigrandine - copertura con struttura rinforzata (rif. C). 
   (A - B - C) ogni modulo viene fornito con copertura indipendente. Il fissaggio laterale tramite profili di guida in alluminio, 
   sia sul fronte che sul retro, avviene a spirale con corda nautica.
• Onduline in polimglass antigrandine larghezza 105 cm, colore grigio sopra e crema sotto (rif. D).
   Le onduline vengono fissate alla struttura tramite viti auto perforanti e rondelle di tenuta acqua.
• Pannelli in policarbonato alveolare larghezza 61 cm, spessore 1 cm, colore grigio o trasparente (rif. E-F). 
   Giunzione dei pannelli tramite profilo estruso di unione anticondensa, rinforzato ulteriormente con canaline in alluminio 
   e fissato con viti autofilettanti (questo sistema permette di non forare i pannelli).
   *Resistente alla grandine fino a 20 mm con velocità di caduta max di 70 km/h
• Lamiera grecata in acciaio preverniciato, colore bianco sopra e grigio sotto, spessore 0,8 mm (rif. G).

SOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICO
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DETTAGLIO AC
SCALA 1 : 12

Cotro-piastra saldata alla 
piastra di fondazione
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Canale raccoltaCanale raccolta
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OPTIONAL:
• Verniciatura in poliestere in aggiunta alla zincatura a caldo sulla struttura (basamenti esclusi).
• Trattamento di zincatura a caldo in alternativa alla verniciatura, applicabile alle piastre in acciaio o ai basamenti 
  smontabili. Ideale per evitare la formazione di macchie di ruggine nel tempo.
• Canale di raccolta acqua piovana installato con viti autoperforanti sul lato posteriore della pensilina (rif. G).

dettaglio  9

dettaglio  10

1  Pilone telaio portante
2  Trave telaio portante
3  Telaio portante = 1 + 2
4  Correntino - Tubolare sostegno tetto
5  Interasse correntini 
6  Profondità pensilina
7 Piloncino d’emergenza aggiuntivo basculante telescopico con regolazione al piede.
   Con il piloncino d’emergenza la struttura a mensola/sbalzo diventa a due appoggi; di conseguenza aumenta la portata ai carichi accidentali
8  Variando l’altezza dei piloni si cambia l’altezza della struttura

SV. ARCO = 588 cm
SV. COPERTURA RIGIDA = 594 cm

STANDARD

Sono disponibili a magazzino stock dei prodotti sopra menzionati, colori delle coperture compresi.
Per dimensioni e colori differenti da quelli menzionati contattare l’ufficio vendite (tempi di consegna prolungati).

Dettagli fissaggio coperture
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SOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICO

Pensilina composta da un modulo, montata su piastroni in acciaio in semplice appoggio, copertura telo in PVC
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Pensilina composta da 2 moduli (per 4 posti auto), copertura con pannelli in policarbonato alveolare (3) e 
onduline in polimglass (4)

Pergolato composto da sette moduli più uno singolo, montato su piastroni in acciaio in semplice appoggio, 
copertura rete in PVC

SOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICOSOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICO

Pensilina composta da un modulo passo 8,20 m con copertura in PVC ignifugo classe 2 con struttura rinforzata
SOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICO
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TAMPONAMENTO LATERALE
Tessuto in filamenti di polietilene ad alta densità: ombreggiante al 94%, antigrandine, stabilizzato raggi UV, 
traspirante e frangivento. Se utilizzato in orizzontale (coperture) protegge dal sole, dalla grandine e polverizza 
la pioggia. Colori consigliati: verde, blu, 
grigio.
Se utilizzato in verticale (pareti) protegge 
dalla nebbia umida, dal sole, respinge le 
gocce d’acqua e frange il vento. Colore 
consigliato: grigio chiaro, che essendo 
semi-trasparente, permette buona 
visibilità. Ad esempio, in pizzerie e birrerie, 
è stato utilizzato come parete di un gazebo, 
montato a confine ed a bordo strada in 
cui c’erano le esigenze di proteggere 
dal sole, creare un minimo di privacy e 
ridurre il flusso d’aria creato dal traffico e 
dal vento. I teli laterali: non sono invasivi, 
se montati sulle pensiline - proteggono 
le auto dal sole - sono antizanzara. 
Confezionati e montati a regola d’arte 
hanno una durata di parecchi anni.

Per migliorare l’estetica e la protezione 
dei veicoli, è possibile applicare 
inizialmente del verde artificiale alla 
pensilina e, contemporaneamente, 
piantare rampicanti come edera 
e gelsomino. Questi, crescendo, 
sostituiranno progressivamente il verde 
artificiale. 

Recinzione PVCRecinzione PVC
 con foglie Edera con foglie Edera

Gelsomino Gelsomino 
     rampicante     rampicante

Protezione dei veicoli a basso impatto visivo

PERGOLATO

PERGOLATO
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Pensilina versione con piloni allungati di 80 cm, fissaggio al suolo su plinti e copertura telo in PVC colore 
grigio

Pergolato in acciaio ad alta resistenza zincata a caldo con copertura in rete ombreggiante alta tenacità - 
antigrandine

CERNUSCO (Milano)
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Piloncino d’emergenza
(posizionato in previsione 
di precipitazioni nevose)  

Pensilina composta da 4 moduli (8 posti auto), copertura pannelli in policarbonato alveolare colore silver brasil 

Pensilina composta da due moduli passo 5 m per due posti auto, trattamento superficiale zincatura e 
verniciatura. Copertura con onduline (un modulo) e policarbonato (un modulo).
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Pensilina passo 6 m, copertura lamiera grecata in acciaio preverniciato, colore bianco sopra e grigio sotto, 
spessore 0,8 mm.
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FISSAGGI “PRIMAVERA”

INDICAZIONI ED ESEMPI PER IL FISSAGGIO AL SUOLO
FISSAGGIO SU FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO (PLINTI, PLATEE)
DI NUOVA REALIZZAZIONE

La piastra distanziale (B) non richiede l’annegamento, ma funge 
unicamente da supporto per garantire un corretto posizionamento dei 
tirafondi. Si consiglia di rimuoverla all’installazione della pensilina.

Dima distanziale (D) da imbullonare alla piastra distanziale 
munita di tirafondi (B) per evitare errori di posa.

Esempio di dimensionamento di un 
plinto (da valutare in base alla tipologia 
del terreno e ai carichi di progetto)

11

12

13

La piastra di base del telaio portante delle pensiline è predisposta con forature per il fissaggio tramite tasselli (ad 
espansione meccanica o chimica) o tirafondi, su plinti o platee esistenti in calcestruzzo armato.
Nel caso di un nuovo plinto o platea, è fondamentale annegare i tirafondi durante la sua realizzazione. Per evitare errori 
di posizionamento, i tirafondi saranno accompagnati da un’apposita piastra distanziale che ne assicura la corretta 
disposizione. 
In aggiunta, per la realizzazione della platea o dei plinti destinati ai successivi telai portanti della pensilina, sarà fornita 
in prestito una dima distanziale da imbullonare ai tirafondi della piastra già installata. La lunghezza della dima verrà 
fornita in base al passo della pensilina.
Il tempo di normale maturazione del calcestruzzo è di 28 giorni.

(A)  Telaio portante
(B)  Piastra distanziale con tirafondi 
       da annegare nei plinti
(C)  Plinto
(D)  Dima distanziale

(B)

(B)

(D)

(B)

(misure espresse in cm)

(A)

(C)
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FISSAGGI “PRIMAVERA”

FISSAGGIO SU FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI

CON TIRANTI / PUNTONI STABILIZZATORI

Tirante/puntone stabilizzatore con staffa di ancoraggio per il fissaggio su platea

Tirante/puntone stabilizzatore con staffa di ancoraggio per il fissaggio 
angolare sia alla platea che al muro in calcestruzzo armato

Tirante/puntone stabilizzatore 
per il fissaggio al muro in 
calcestruzzo armato

Tirante/puntone 
stabilizzatore per il 
fissaggio al terreno 
tramite puntazza

Fissaggio del tirante/puntone 
alla struttura metallica

14

444H

G

15

16 17

Il tirante riveste un ruolo fondamentale nel miglioramento della stabilità delle strutture. 
La sua importanza si evidenzia quando la platea in calcestruzzo presenta dubbi sulla sua consistenza, durante la 
realizzazione di pensiline con altezze maggiorate, per aumentare la capacità di carico e quando è necessario ridurre 
l’uso di plinti, piastre in acciaio o basamenti smontabili.

G

H
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19
~ 980 kg

Dim.  ~ 93 x 355 cm 

SOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICOSOLE PIOGGIA VENTO NEVEGRANDINE FOTOVOLTAICO

Grazie alle coperture rete / telo e l’installazione su piastroni / zavorre in acciaio in 
semplice appoggio sono state superate le problematiche urbanistiche.

PERGOLATO
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FISSAGGI “PRIMAVERA”

(18) Telaio portante montato al centro del piastrone smussato in semplice appoggio 
(19) Telaio portante montato sul lato esterno del piastrone smussato in semplice appoggio

FISSAGGIO CON PIASTRONI / PROFILATI DI ZAVORRAMENTO IN ACCIAIO

Questo sistema di fissaggio si contraddistingue per la sua: 
Versatilità: È la soluzione ideale quando non è possibile effettuare scavi o realizzare plinti per motivi tecnici o funzionali, 
come la presenza di sottoservizi o pozzetti. 
Comodità: La facilità di installazione porta a una significativa riduzione della manodopera edile, poiché richiede solo un 
semplice posizionamento sul terreno, senza la necessità di lavorazioni specializzate che aumenterebbero i costi. 
Praticità: Nel caso di necessità di spostamento delle pensiline per motivi imprevisti o personali, il sistema con zavorre in 
acciaio consente uno spostamento immediato mediante l’utilizzo di un semplice braccio meccanico, lasciando l’area libera 
da fondazioni e ferri d’armatura da smaltire in discarica autorizzata. 
Snellezza burocratica: I pergolati con copertura in rete ombreggio fissati su zavorre in acciaio in semplice appoggio sono 
generalmente considerati strutture mobili, semplificando le procedure burocratiche.

FISSAGGIO SU PIASTRONI IN ACCIAIO

Vantaggi:
	 • Non ostacola la manovra degli automezzi in quanto non presenta spigoli vivi (bordo smussato).
	 • Solitamente grazie al suo peso non ha bisogno di ulteriori fissaggi/zavorramenti aggiuntivi.

FISSAGGI “PRIMAVERA”
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232
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SEZIONE A-A
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FISSAGGIO CON PROFILATI IN ACCIAIO

Vantaggi:
	 • È semplice da trasportare, non necessita di un 
	 mezzo meccanico per la movimentazione. 

Note:
	 • Si consiglia di interrarlo in quanto la sua 		
	 altezza può ostacolare la manovra con l’auto (22).
	 • Necessita di fissaggio aggiuntivo tramite 
	 puntazze conficcate nel terreno (20) o in 
	 alternativa zavorramento tramite pesi come 
	 fioriere o altro (21).

È soggetta al pagamento dell’IMU?  La tipologia così ideata, con copertura non rigida, è da considerarsi 
struttura pertinenziale, quindi a livello catastale viene inserita in mappa in modo tratteggiato e le relative 
planimetrie catastali non sono dovute. Pertanto si può asserire che non è soggetta al pagamento dell’IMU, 
salvo usi e consuetudini degli Enti locali e catastali.

Stop a disagi Stop a disagi 

e lavori edili e lavori edili 

 Montaggio veloce Montaggio veloce

e non invasivoe non invasivo

FISSAGGI “PRIMAVERA”
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