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Le piattaforme rotanti rappresentano una soluzione d'impatto per valorizzare esposizioni, vetrine, showroom e 
stand fieristici. Sono ideali per mettere in risalto prodotti e novità, nonché per realizzare video riprese pubblicitarie. 
Il movimento attira l’attenzione e stimola l’interesse, rendendo ogni presentazione più coinvolgente ed efficace.

Scegli la piattaforma rotante più adatta alle tue esigenze per un'esposizione di successo!

DONATELLO

Ideale per mettere in risalto prodotti e novità

•	 Basamento portante in acciaio

•	 Diametro: 1 m

•	 Altezza minima: 25 cm

•	 Peso: 110 kg

•	 Portata massima: 3.000 kg

•	 Rotazione motorizzata

•	 Piani supplementari:  
Ø 1,45 – 1,95 – 2,40 – 2,95 – 3,95 – 4,95 m

CARAVAGGIO

Ideale per mettere in risalto prodotti di grandi 
dimensioni

•	 Basamento portante in acciaio

•	 Diametro: 1,95 m

•	 Altezza minima: 45 cm

•	 Peso: 600 kg

•	 Portata massima: 8.000 kg

•	 Rotazione motorizzata

•	 Piani supplementari:  
Ø 2,40 – 2,95 – 3,95 – 4,95 – 5,95 m

PIATTAFORME ROTANTI
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PIATTAFORMA ROTANTE DONATELLO

La piattaforma rotante Donatello è una soluzione innovativa progettata per valorizzare esposizioni e presentazioni, 
con un corpo base di Ø 1 m, un peso di 110 kg e una portata massima di 3.000 kg uniformemente distribuiti. 
Dotata di un motore potente, garantisce un movimento fluido e regolare, ideale per mettere in risalto prodotti e 
novità. È inoltre possibile applicare piani supplementari in legno per aumentare la superficie espositiva, adattandosi 
così a diverse necessità.

CAPITOLATO 
•	 Basamento portante Ø 1 m: struttura metallica in acciaio verniciato colore nero, con un peso di 110 kg e 

un’altezza di 25 cm. Il basamento è predisposto con piedini regolabili per una perfetta messa a bolla della 
piattaforma, fori filettati per il fissaggio del piano d’appoggio e alloggiamenti per l’inserimento dei piedi 
stabilizzatori, necessari per garantire stabilità quando vengono utilizzati i piani supplementari. Se non sono 
previsti piani supplementari, è disponibile un piano d’appoggio in alluminio mandorlato Ø 1 m, spessore 3 
mm.

•	 Piani supplementari: utilizzati per aumentare la superficie espositiva, sono realizzati in elementi smontabili 
per facilitare il trasporto e il montaggio. Per i diametri maggiori, viene applicato un telaio in acciaio 
suddiviso a spicchi che funge da base di supporto per i piani. 
Piani supplementari disponibili:
	- Ø 1,45 m, Ø 1,95 m, Ø 2,40 m: supportati da piedi stabilizzatori semplici inseriti nel basamento portante, 
per ottimizzare la stabilità.

	- Ø 2,95 m, Ø 3,95 m, Ø 4,95 m: supportati da piedi stabilizzatori dotati di ruote, che sostengono il telaio in 
acciaio lungo il perimetro.

Se è necessaria una superficie d’appoggio più ampia per esporre un articolo voluminoso ma leggero,
possibile utilizzare solo il piano supplementare in appoggio.
Su richiesta, è possibile realizzare piani su misura.

•	 Motore: direttamente collegato al riduttore di velocità, con potenza assorbita di 0,25 kW – 220 V monofase.
•	 Rotazione: trasmessa alla ralla dal riduttore. Velocità:

	- Motore 1400 giri = 1 giro della piattaforma ogni 70 secondi;
	- Motore 900 giri = 1 giro della piattaforma ogni 100 secondi.
	- Collegando il motore a 380 V trifase, la potenza è quasi raddoppiata. In questo caso, è necessario un 
sistema elettronico di controllo (inverter con potenziometro) per gestire accelerazioni e decelerazioni 
durante l'avvio e l'arresto.

•	 Quadro elettrico di comando: dotato di un cavo di 10 metri per il collegamento alla rete elettrica, 
il quadro è costruito a norma e include pulsanti d'emergenza. I comandi possono essere impartiti 
manualmente dal quadro o tramite telecomando, con pulsanti START/STOP.

•	 Portata: il carico sulla piattaforma di Ø 1 m è di 3.000 kg uniformemente distribuiti, garantito da collaudi 
aziendali. Aumentando il diametro, la portata diminuisce proporzionalmente. La sagoma del prodotto 
esposto non deve debordare dal piano d’appoggio circolare. Per prodotti non uniformemente distribuiti, 
come un'automobile, la portata diminuisce ulteriormente.

•	 Conformità: non si limita ai materiali, ma riguarda l'intera macchina.

Optional:
•	 8 piedi stabilizzatori da inserire direttamente nel telaio della pedana, personalizzati in base al diametro del 

piano d’appoggio.
•	 Piani d’appoggio realizzati su misura in base al peso e alla conformazione del prodotto da esporre.
•	 Inverter con potenziometro per una gestione avanzata della rotazione.
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Basamento portante Piano supplementare supportato da piedi stabilizzatori 
semplici inseriti nel basamento portante.

Piano supplementare supportato da piedi stabilizzatori 
dotati di ruote, che sostengono il telaio in acciaio lungo il 
perimetro. 

Ø 2,40 m
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PIATTAFORMA ROTANTE CARAVAGGIO

La piattaforma rotante Caravaggio è una soluzione innovativa progettata per valorizzare esposizioni e 
presentazioni, con un corpo base di Ø 1,95 m, un peso di 600 kg e una portata massima di 8.000 kg 
uniformemente distribuiti. Dotata di un motore potente, garantisce un movimento fluido e regolare, ideale 
per mettere in risalto prodotti di grandi dimensioni. È inoltre possibile applicare piani supplementari in legno per 
aumentare la superficie espositiva, adattandosi così a diverse necessità.

CAPITOLATO 
•	 Basamento portante Ø 1,95 m: struttura metallica in acciaio verniciato colore nero, con un peso di 600 

kg e un’altezza di 45 cm. Il basamento è predisposto con piedini regolabili per una perfetta messa a bolla 
della piattaforma, fori filettati per il fissaggio del piano d’appoggio e alloggiamenti per l’inserimento dei 
piedi stabilizzatori, necessari per garantire stabilità quando vengono utilizzati i piani supplementari. Se non 
sono previsti piani supplementari, è disponibile un piano d’appoggio in alluminio mandorlato Ø 1,95 m, 
spessore 3 mm.

•	 Piani supplementari: utilizzati per aumentare la superficie espositiva, sono realizzati in elementi smontabili 
per facilitare il trasporto e il montaggio. Per i diametri a partire da Ø 295 cm, viene applicato un telaio in 
acciaio suddiviso a spicchi che funge da base di supporto per i piani. 
Piani supplementari disponibili:
	- Ø 2,40 m (suddiviso in 2 semicerchi): senza piedi stabilizzatori.
	- Ø 2,95 m e Ø 3,95 m (suddivisi in 6 spicchi): supportati da piedi stabilizzatori dotati di ruote, che 
sostengono il telaio in acciaio lungo il perimetro.

	- Ø 4,95 m e Ø 5,95 m (suddivisi in 8 spicchi): supportati da piedi stabilizzatori dotati di ruote, che 
sostengono il telaio in acciaio lungo il perimetro.

Su richiesta, è possibile realizzare piani su misura.
•	 Motore: direttamente collegato al riduttore di velocità, con potenza assorbita di 1 kW – 380 V trifase.
•	 Rotazione: trasmessa alla ralla dal riduttore. Velocità:

	- Motore 1400 giri = 1 giro della piattaforma ogni 120 secondi.
•	 Quadro elettrico di comando: dotato di un cavo di 10 metri per il collegamento alla rete elettrica, 

il quadro è costruito a norma e include pulsanti d'emergenza. I comandi possono essere impartiti 
manualmente dal quadro o tramite telecomando con pulsanti START/STOP. È fornito di un inverter con 
potenziometro per una gestione avanzata della rotazione, consentendo una regolazione manuale della 
velocità da un giro ogni 120 secondi a un giro ogni 240 secondi.

•	 Portata: il carico sulla piattaforma di Ø 1,95 m è di 8.000 kg uniformemente distribuiti, garantito da collaudi 
aziendali. Aumentando il diametro, la portata diminuisce proporzionalmente. La sagoma del prodotto 
esposto non deve debordare dal piano d’appoggio circolare. Per prodotti non uniformemente distribuiti, 
come un’automobile, la portata diminuisce ulteriormente.

•	 Conformità: non si limita ai materiali, ma riguarda l'intera macchina.

Optional:
•	 8 piedi stabilizzatori da inserire direttamente nel telaio della pedana, personalizzati in base al diametro del 

piano d’appoggio.
•	 Piani d’appoggio realizzati su misura in base al peso e alla conformazione del prodotto da esporre.
•	 Quadro elettrico aggiuntivo (composto da 2 prese monofase e 1 presa trifase) posto sul piano d’appoggio, 

alimentato da collettore elettrico centrale rotante. Questo sistema permette d’alimentare ed illuminare i 
prodotti esposti. Potenza fornita al quadro elettrico 25 A.
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Ø 1,95 m - altezza 45 cm - carico 9,3t

Ø 4,95 m - altezza 80 cm - carico 3,6t

Ø 4,95 m - altezza 50 cm - carico 5,5t

Ø 4,95 m - altezza 50 cm

Basamento portante Piano supplementare supportato da piedi stabilizzatori dotati di ruote, 
che sostengono il telaio in acciaio lungo il perimetro. 




