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Piattaforma rotante Donatello – scheda sintetica 

 
Corpo base Ø 100 cm, peso 100 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Piattaforma per uso interno, deve viaggiare al coperto. Se utilizzata all’esterno la piattaforma 
deve essere completamente coperta con un telo in quanto le parti meccaniche ed elettriche non sono 
a tenuta stagna. 

Altezza senza piedini e senza piano supplementare: 21 cm

Altezza con piedini regolabili e senza piano supplementare: 24 cm. Regolazione piedini 10 cm. 
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Piano supplementare il legno, diviso in 2 pezzi, con anima
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Piattaforma rotante Donatello – scheda sintetica 
Diametri dei piani supplementari standard:  
 

     Ø 145 cm  -  Ø 195 cm  -  Ø 240 cm con stabilizzatori semplici inseriti nel telaio 
  

     Ø 295 cm  -  Ø 395 cm  -  Ø 495 cm solo per carichi leggeri, con piedi stabilizzatori con ruote a 
sostegno del piano sul perimetro 
 

           

Corpo base (con piedini di regolazione per compensare dislivelli del suolo e per la messa a bolla 
della piattaforma) altezza minima = 25 cm  
Altezza supporti in lamiera = 5 cm 
Altezza piano di calpestio in legno multistrato marino ignifugo cl. 1 = 2,1 cm 
Altezza totale minima piattaforma completa = 31 cm 
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Piattaforma rotante Donatello – scheda sintetica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Componenti e motorizzazione 

Per altezze maggiorate della piattaforma i 

piantoni, dotati di piedini di regolazione per 

la messa in bolla, vengono inseriti 

direttamente nel telaio. 

Motori:  
 

- 220V monofase 
 

- 380V trifase 
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Piattaforma rotante Donatello – scheda sintetica 
 

 
 

Quadro inverter a scopo illustrativo, fornito uguale o similare con le stesse caratteristiche. 
 

 

Esporre il materiale facendo attenzione di non compromettere la stabilità della piattaforma. 

Il quadro elettrico deve essere posizionato in luogo coperto e asciutto.   

IP65 
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Piano supplementare con supporto in acciaio per carichi pesanti o per Ø superiore a 145 cm 

Piattaforma con stabilizzatori semplici inseriti nel telaio 

Piano 

Supporto 
in acciaio 
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Piattaforme rotanti personalizzate dal cliente 
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TEST DECIBEL 

PIATTAFORMA ROTANTE DONATELLO Ø 1 m 
 

Nota per la portata: il baricentro dell’articolo esposto deve essere sempre posizionato al centro 
dell’espositore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROVE SOPRA DESCRITTE SONO STATE EFFETTUATE CON PIANO IN ALLUMINIO MANDORLATO + 
PIANO IN LEGNO Ø 1 m, spessore 27 mm + FONOASSORBENTE SOTTO LA PIATTAFORMA  

 

PROVA PIATTAFORMA CON IL SOLO PIANO IN ALLUMINIO Ø 1 m, DISTANZA MICROFONO 2 m = 48,60 
DECIBEL. 

MENTRE CON LANA DI ROCCIA ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA ABBIAMO DIMINUITO DI 7 
DECIBEL = 41,60  DECIBEL (RISULTATO MIGLIORE) 

m 2 m 5 m 10 m 15

kg 100 52,20 41,30 38,20 36,70

kg 500 49,20 45,00 38,30 34,90

kg 800 47,00 42,00 38,50 37,00

m 2 m 5 m 10 m 15

kg 200 47,50 44,50 41,90 39,50

kg 500 52,40 49,20 42,00 41,50

kg 1.000 53,80 47,30 46,00 43,00

kg 2.000 58,00 53,80 49,30 46,90

PESO 
CARICATO

PESO 
CARICATO

CON MOTORE FISSATO SU ANTIVIBRANTI 
PORTATA MAX kg 800

CON MOTORE FISSATO DIRETTAMENTE AL TELAIO  
PORTATA MAX kg 2500

DISTANZA MICROFONO

DISTANZA MICROFONO


